
Thermicroll Spiral 40

La Thermicroll Spiral 40 é progettata   per usi continui  in 
applicazioni interne ed  esterne   

IL MANTO  é costituito da pannelli a taglio termico in alluminio o acciaio  di sezione 200 x 40  collegati tra oro 
a mezzo di cerniere laterali che attraverso un sistema PUSH and PULL  fanno scorrere la chiusura 
all' interno di una guida brevettata in polietilene . 
Questo sistema garantisceuna silenziosita' di movimento unita ad una affidabilita' di utilizzo nel tempo
 
 IL  SISTEMA DI BILANCIAMENTO é costituito da un contrappeso montato lateralmente all'interno del montante 
 tale sistema totalmente privo di manutenzione consente l'aperturadella  porta in caso di mancanza rete 

• Motore asincrono trifase controllato da inverter 230/400 v 

• Velocita massima in apertura 2 mts 

• Adatta ad un uso intensivo  

• Silenziosita' di funzionamento 

• Sicurezza in chiusura 
  bordo resistivo wireless o barriera fotoelettrica h 2,5 mt *  

• Finestrature in vetrocamera orizzontali * 

• Settori microforati a richiesta   
• Manutenzione ridotta 

• Garanzie di funzionamento > 1.000.000 cicli 
• Tenuta al vento classe 3 *  
• Isolamento termico 1.4W/m2K
 
• Conforme alla normativa 13241/CE
 
 

CARATTERISTICHE  



APPLICAZIONI
                                                                        interna / esterna   
VELOCITA' massime                                    apertura 
                                                                        chiusura            
DIMENSIONI MASSIME                                larghezza 
                                                                        altezza 
INGOMBRI                                                     montante destro 
                                                                        montante sinistro 
                                                                        superiore  
TENUTA VENTO                                           < 3000
                                                                        da 3000  a 6000                                                        

MANTO                                                           alluminio anodizzato
                                                                        acciaio preverniciato                   
 
QUADRO DI COMANDO                               inverter 
DIMENSIONI QUADRO                                  300 X 400 X150
 
STRUTTURA                                                   acciaio zincato 
MATERIALE GUIDE /CHIOCCIOLA              PE 500.000
ALIMENTAZIONE                                            400 V 50/60HZ
  
PROTEZIONE STRUTTURA                           zincatura   z170
 
POSIZIONE MOTORE                                     interno struttura                                                Standard 
COSTA DI SICUREZZA                                   wireless                                                              Standatd   
FOTOCELLULE DI SICUREZZA                     IP 67                                                                    Standard 
FINESTRATURE                                               PMMA metacrilato UV                                      Standard
TEMPO DI CHIUSURA                                     timer                                                                    0/200  sec
APERTURA DI EMERGENZA                          CONTRAPPESO                                               STANDARD 

RESISTENZA MECCANICA
RESISTENZA VENTO    
PERMEABILITA ARIA  
ISOLAMENTO TERMICO  
PERMEABILITA ACQUA 

PANNELLI                                                        Tiranti a fune    
Finestestrati doppia parete  
Microforati 
Alluminio anodizzato 
Acciaio preverniciato 

Acciaio inox 
Detector Magnetico 
Lampeggiante 
Semaforo di segnalazione 
Sistema di riscaldamento 

Selettore a chiave 
Verniciatura a polveri  
Tastiera numerica 

Rivenditore di zona 

Technical and Operating Specifications

Standard
2 m/s
0.8 m/s
6000mm   
5000mm
350mm
350mm
650mm / 1000mm  
Class 3
Class 2     
-
Standard
Standard
 
Standard  
Standard 
 
Standard
Standard
Standard 
.
Optional
                                                                 

BS EN12604
DIN EN 12424 - 44 Class 3
EN 12426 – 7 Class 0
EN 12428 1.4W/m2K
EN12425 - 489 Class 3
 

Optional / standard 

Standard / conformita' 
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